
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 16/07/2025 à 04h04 page 1 sur 11

Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

26 Décembre 1973 Altitude calculée de l'eau : 207.2 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 17:00

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_1
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 26/12/1973

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6086. ZERO ECHELLE SOUS PONT
CULEE R.D. VERS L AVAL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  204.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  2.900 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 207.2

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/901900
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

5 Avril 1987 Altitude calculée de l'eau : 205.33 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 14:55 - Maxi estimé 1,07 m

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_2
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/04/1987

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6086. ZERO ECHELLE SOUS PONT
CULEE R.D. VERS L AVAL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  204.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.030 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 205.33

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/901920
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

9 Avril 1987 Altitude calculée de l'eau : 204.595 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 15:45

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_3
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/04/1987

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6086. ZERO ECHELLE SOUS PONT
CULEE R.D. VERS L AVAL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  204.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.295 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 204.595

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/901956
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

28 Avril 1989 Altitude calculée de l'eau : 206.805 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 15:35 - Lecture directe échelle 2,48 m. Maximum estimé après laisses 2,74 m soit 207,04 m

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_4
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/04/1989

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6086. ZERO ECHELLE SOUS PONT
CULEE R.D. VERS L AVAL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  204.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  2.505 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 206.805

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/901997
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

15 Janvier 1996 Altitude calculée de l'eau : 204.96 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 14:00

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_5
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/01/1996

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6086. ZERO ECHELLE SOUS PONT
CULEE R.D. VERS L AVAL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  204.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.660 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 204.96

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/902021
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

21 Mai 1996 Altitude calculée de l'eau : 205.25 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 12:00 - Maxi 1,15 ech. soit 205,52 m

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_6
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
23/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/05/1996

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6086. ZERO ECHELLE SOUS PONT
CULEE R.D. VERS L AVAL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  204.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 205.25

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/902041
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

15 Novembre 1996 Altitude calculée de l'eau : 206.61 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 13:20 - Cote 1,97 m le 14/11 à 15h58

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_7
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/11/1996

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6086. ZERO ECHELLE SOUS PONT
CULEE R.D. VERS L AVAL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  204.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  2.310 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 206.61

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/902090
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

4 Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : 208.08 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 14:20 - Mesure faite par rapport au trait de crue de 1866 (0,95 m en dessous)

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_8
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/2003

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6086. ZERO ECHELLE SOUS PONT
CULEE R.D. VERS L AVAL
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  204.300 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  3.780 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 208.08

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/902187
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

3 Novembre 2008 Altitude calculée de l'eau : 207.173 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 16:13

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_9
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
19/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 03/11/2008

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6214. M. sur parement aval du
remblai dans descente à proximité d une borne gaz.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  207.333 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  -0.160
m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 207.173

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/902261
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

17 Novembre 2010 Altitude calculée de l'eau : 206.309 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 14:10

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_10
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 17/11/2010

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6214. M. sur parement aval du
remblai dans descente à proximité d une borne gaz.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  207.333 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  -1.024
m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 206.309

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/902311
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr
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Commune : BOURBON-LANCY Rivière : La Loire

Pont du Fourneau

11 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  BDHE_LB_S_6081 Date de mise à jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.71849872 / Y: 46.63134627
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 754968 / Y: 6614837
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7184987 / Y: 46.6313463
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

Vue du site BDHE 6081 point de repère 6086 (source: DIREN Centre)

21 Janvier 2014 Altitude calculée de l'eau : 206.725 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Mesure du niveau d'eau

Commentaires :  Heure de mesure : 14:50

GÉNÉRAL

Code :  BDHE_LB_R_6081_11
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Non renseigné
Visibilité :  Non
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage :  Observations en cours d'événement
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/01/2014

Méthode :  Cheminement topographique
Organisme :  DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement :  Nivellement à partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repère 6214. M. sur parement aval du
remblai dans descente à proximité d une borne gaz.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Cf commentaires sur le
nivellement.
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  207.333 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  -0.608
m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 206.725

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/pont-du-fourneau
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/pont-du-fourneau/902383
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

