Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LUTHENAY-UXELOUP

Chevret

Riviere : La Loire

6 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S 6123 Date de mise a jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28849352 /Y: 46.87570580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 721972/ Y: 6641766
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2884935/Y: 46.8757058
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
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Vue du site BDHE 6123 point de repéere 6234 (source: DIREN Centre)

@ 5 Décembre 2003
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 182.381 m

Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 09:00

GENERAL

Date de mise a jour :
01/06/2022

Code : BDHE_LB_R_6123_3
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 06/05/2025 a 08h25

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/2003

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 6286. sur la culée du pont sur la
voie SNCF a | entrée de la carriére de Chevret

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Cf commentaires sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 187.892 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -5.511
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 182.381
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Commune : LUTHENAY-UXELOUP

Chevret

Riviere : La Loire

6 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S 6123 Date de mise a jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28849352 /Y: 46.87570580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 721972/ Y: 6641766
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2884935/Y: 46.8757058
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
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Vue du site BDHE 6123 point de repéere 6234 (source: DIREN Centre)

@ 22 Janvier 2014
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 181.005 m

Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 11:14

GENERAL

Date de mise a jour :
01/06/2022

Code : BDHE_LB_ R 6123 6
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 06/05/2025 a 08h25

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/2014

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 6234. M.sur borne IGN au fond de la
carriere pres cloture bord Loire. ATTENTION Carriere fermée la 3ieme
semaine d'ao(t

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaires sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 181.343 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -0.338
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 181.005

page 2 sur 6


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/chevret
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/chevret/902397
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LUTHENAY-UXELOUP

Chevret

Riviere : La Loire

6 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S 6123 Date de mise a jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28849352 /Y: 46.87570580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 721972/ Y: 6641766
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2884935/Y: 46.8757058
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
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Vue du site BDHE 6123 point de repéere 6234 (source: DIREN Centre)

@ 16 Mars 2001
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 180.541 m

Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 11:48

GENERAL

Date de mise a jour :
01/06/2022

Code : BDHE_LB R 61231
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 06/05/2025 a 08h25

NIVELLEMENT SIEL - 16/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 6234. M.sur borne IGN au fond de la
carriere pres cloture bord Loire. ATTENTION Carriere fermée la 3ieme
semaine d’ao(t.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaires sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 181.343 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -0.802
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 180.541

page 3 sur 6


https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/site/chevret
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/repere/chevret/902120
https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LUTHENAY-UXELOUP

Chevret

Riviere : La Loire

6 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S 6123 Date de mise a jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28849352 /Y: 46.87570580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 721972/ Y: 6641766
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2884935/Y: 46.8757058
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
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Vue du site BDHE 6123 point de repéere 6234 (source: DIREN Centre)

@ 7 Mai 2001
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 181.518 m

Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 17:50 - borne sous | eau rattachement en deux fois

GENERAL

Code : BDHE_LB R _6123_2
Auteur : SPC LACI

Date de mise a jour :
01/06/2022

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 06/05/2025 a 08h25

NIVELLEMENT SIEL - 07/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 6234. M.sur borne IGN au fond de la
carriere pres cloture bord Loire. ATTENTION Carriere fermée la 3ieme
semaine d’ao(t.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaires sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 181.343 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.175 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 181.518
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Commune : LUTHENAY-UXELOUP

Chevret

Riviere : La Loire

6 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S 6123 Date de mise a jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28849352 /Y: 46.87570580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 721972/ Y: 6641766
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2884935/Y: 46.8757058
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite

p
# R
A AR

Vue du site BDHE 6123 point de repéere 6234 (source: DIREN Centre)

@ 18 Novembre 2010

Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 180.401 m

Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 08:45

GENERAL

Date de mise a jour :
01/06/2022

Code : BDHE_LB R 6123 4
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 06/05/2025 a 08h25

NIVELLEMENT SIEL - 18/11/2010

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 6234. M.sur borne IGN au fond de la
carriere pres cloture bord Loire. ATTENTION Carriere fermée la 3ieme
semaine d’ao(t.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaires sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 181.343 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -0.942
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 180.401
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Commune : LUTHENAY-UXELOUP

Chevret

Riviere : La Loire

6 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S 6123 Date de mise a jour : 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.28849352 /Y: 46.87570580
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 721972/ Y: 6641766
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2884935/Y: 46.8757058
Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite
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Vue du site BDHE 6123 point de repéere 6234 (source: DIREN Centre)

@ 9 Décembre 2010
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : 180.882 m

Nature du repére : Mesure du niveau d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 10:50

GENERAL

Date de mise a jour :
01/06/2022

Code : BDHE_LB R 6123 5
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Disparu
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE
BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

Exporté par Anonyme le 06/05/2025 a 08h25

NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2010

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 6234. M.sur borne IGN au fond de la
carriere pres cloture bord Loire. ATTENTION Carriere fermée la 3iem
semaine d’ao(t.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : Cf commentaires sur le
nivellement.

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 181.343 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -0.461
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 180.882
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