Plateforme nationale collaborative des repéres de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : LA FAUTE-SUR-MER

Les Chardons

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202206243923 Date de mise a jour : 28/06/2022
Auteur : PAPI-SMBL
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Point de vue du site

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.31709400 / Y: 46.32530730
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 368027.9/Y: 6589676.83
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.317094 / Y: 46.3253073

@ Février 2010 Altitude calculée de I'eau : 3.33 m
Nature de I'inondation : Submersion marine Nature du repere : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Le repére est situé, prés du lieu de mémoire de la guerre d'Algérie. Le support proposé est une borne de 1.50m posée sur de
I'herbe.

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202206244432 Date de mise a jour : Texte : Syndicat Mixte Bassin du Lay - 2010 - Le Lay - La Faute sur Mer
Auteur : PAPI-SMBL 28/06/2022 Maximum de I'inondation : Oui

Visibilité : Oui
SOURCE DE REPERAGE : CONTRIBUTION INTERNET -

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone
Organisme : Internaute

NIVEAU D'EAU CRUE 2010 - LES CHARDONS

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Altitude rattachée au repere
NGF O.H.A3C3-38 ALT 5.783

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Géometre REX Xynthia
Systéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Altitude de la référence (enm): 3.330 m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 3.33
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