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Commune : VERRIERES-EN-ANJOU Rivière : La Sarthe

Bd de l'Epervière Pont SNCF

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code :  WEB_S_202206303523 Date de mise à jour : 30/06/2022
Auteur : MESNIL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.51259850 / Y: 47.51054060
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 435699.88 / Y: 6718121.23
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5125985 / Y: 47.5105406
Code Hydro: M---0060 Rive de référence: Gauche

Pile de Pont SNCF

Janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : 21.08 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202206303557
Auteur : MESNIL

Date de mise à jour :
30/06/2022

Sur pile de Pont SNCF

MARQUE

Visibilité :  Oui État du repère :  Bon

IGNORÉ - 30/06/2022

Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  21.080 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 21.08 m
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