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Commune : FRONTIGNAN

Rue des Airolles - Croisement avec les Près Saint-Martin

Commentaires :  Le bas de la rue forme une cuvette où les eaux qui ruissellent depuis l'Avenue du Muscat s'accumulent. 2 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  WEB_S_202207123852 Date de mise à jour : 01/12/2022
Auteur : lcesmat

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.75260350 / Y: 43.44399700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 760951.46 / Y: 6260834.11
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7526035 / Y: 43.443997

Bas de la rue des Airolles donnant sur la Rue des Près Saint-Martin

23 Octobre 2019 Altitude calculée de l'eau : 1.2 m

Nature de l'inondation : Mixte Nature du repère : Photographie

Commentaires :  Le manque d'information sur la phase de la crue au moment de la prise rend l'identification du niveau maximal atteint impossible.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202207124744
Auteur : lcesmat

Date de mise à jour :
01/12/2022

Bas de la Rue des Airolles #1

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE
THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 12/07/2022

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  TN au point bas de la route
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  1.050 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 1.2 m
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