
Plateforme nationale collaborative des repères de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Exporté par Anonyme le 10/08/2025 à 15h15 page 1 sur 1

Commune : FRONTIGNAN

Rue des Airolles - Croisement avec l'Avenue du Muscat

Commentaires :  Réseau pluvial ancien et sous-dimensionné. Débordements sur la voie et départs d'eau vers la rue de la
Gendarmerie et les Prés Saint-Martin. 2 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code :  WEB_S_202207130939 Date de mise à jour : 01/12/2022
Auteur : lcesmat

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.75048740 / Y: 43.44431000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 760779.76 / Y: 6260867.27
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.7504874 / Y: 43.44431

Accès vers la rue des Airolles depuis l'avenue

2 Mars 2018 Altitude calculée de l'eau : 1.45 m

Nature de l'inondation : Mixte Nature du repère : Photographie

Commentaires :  Évènements pluvieux intenses le 1/03 et 2/03. Les photos sont du 1/03 mais les hauteurs d'eau importantes sont survenues le 2/03
donc la hauteur d'eau pourrait être plus importante.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202207133006
Auteur : lcesmat

Date de mise à jour :
01/12/2022

Partie haute de la rue

MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE
THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

Type de repérage :  Campagne de terrain post-inondation

RELEVÉS GPS - 13/07/2022

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  TN au passage piéton
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  1.350 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.100 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 1.45 m
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