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Commune : VIMOUTIERS

Portail noir 2 rue de Lafayette

Commentaires : Portail noir en fer forgé situé a droite de la porte d'entrée du 2 rue Lafayette. 1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Seine aval-Cotiers Normands
Code : WEB_S 202207271901 Date de mise a jour : 27/07/2022
Auteur : RDI61

ot

s
el
b
At
=
W
L

Portail noir en fer forgé du 2 rue Lafayette (source : DD

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19961750/Y: 48.92599770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 494842.15/Y: 6873195.53
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1996175/Y: 48.9259977

@ 12 Juin 2018 Altitude calculée de I'eau : 99.63 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Laisse d'inondation

Commentaires : Mesure prise a 28 cm de la dalle en béton.

GENERAL MARQUE
Code : WEB R 202207272111 Date de mise a jour: Maximum de I'inondation : Oui
Auteur : RDI61 12/01/2023 Visibilité : Oui

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPERAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

LEVE LIDAR ARTELIA 2022 (ETUDE POUR LE SYNDICAT MIXTE
DUBASSIN DE LA DIVES). COTE DONNEE A TITRE INDICATIF. -
05/12/2022

Méthode : Estimation a partir d'un MNT
Commentaires sur le nivellement : La cote de crue est cohérente
avec les laisses de crue alentour.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repére : Sol au droit du repére.
| Systeéme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.280 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 99.63
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