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Commune : LABEGUDE

| Riviere : L' Ardéche

9 route nationale D578C-Ancienne usine textile-facade coté riviere

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Ardeche
Code : ARD2021_S_40
Auteur : EPTB Ardeche

Date de mise a jour : 29/08/2022
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.36454900/ Y: 44.64995800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 808192.1/Y: 6395474.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.364549 /Y: 44.649958
Code Hydro: V50-0400 Rive de référence: Non renseigné

@ 3 Octobre 2021
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de I'eau : non déterminé

Nature du repére : Laisse d'inondation

Commentaires : Facade coté riviere

GENERAL

Code : ARD2021 R_40 1
Auteur : EPTB Ardéche

Date de mise a jour :
14/09/2022

vue marque

Exporté par Anonyme le 22/05/2025 a 19h29

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non
Pérennité : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

Etat du repére : Non renseigné
Repere calculé : Non renseigné

SOURCE DE REPERAGE : RELEVE DE LAISSES DE CRUE SUITE A LA
CRUE D’OCT 2021 SUR LE BV DE L’ARDECHE - 04/10/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : EPTB de 'Ardeche

NIVELLEMENT INITIAL - 04/10/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : EPTB de 'Ardeche

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Fond de la rigole ou coulisse le
portail

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.940 m
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