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Commune : RIVIERE

Rue des Lavandieres

Commentaires : Rue des Lavandiéres. Les traits sont situés sur le mur de cléture de gauche en descendant et sur la

maison de droite. Vérifier I'existence du trait de 1844.

GENERAL

Unité de gestion : Vienne-Charente-Atlantique
Code : LCI_S_1096
Auteur : SPC LCI

GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.27830340/Y: 47.14714760
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493792 /Y: 6675429
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.2783034 /Y: 47.1471476
Code Hydro: L---0060 Rive de référence: Gauche

@ 29 Mai 2008
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Heure de mesure : 11h45.

GENERAL

Code : WEB_R 202209095819
Auteur : msemery

Date de mise a jour :
09/09/2022

Exporté par Anonyme le 08/06/2025 a 23h58

Date de mise a jour : 25/08/2016

Riviere : La Vienne

1 1 Repere(s) sur
le site

e

Photo du recensement d'origine

Altitude calculée de I'eau : 33.61 m

Nature du repere : Mesure du niveau d'eau

MARQUE

Maximum de I'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui
Pérennité : Aucune

Etat du repére : Disparu

NIVELLEMENT SIEL - 29/05/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DIREN Centre

Commentaires sur le nivellement : Nivellement a partir du réseau
de mesure du SIEL, point de repere 8035. M. sur mur de souténement
extrémité cale aval.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : CF Commentaires sur le
nivellement.

Systéeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 34.360 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : -0.750
m

Altitude calculée de I'eau (en m) : 33.61 m
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