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Commune : HERRY

En bordure de la piste cyclable

Commentaires :  Borne, échelle de crue, repère et panneau informatif posés par l'EPTB Loire. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202209253636 Date de mise à jour : 25/09/2022
Auteur : amf

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.97470170 / Y: 47.22172200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 698085.56 / Y: 6680158.6
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9747017 / Y: 47.221722

Photo, J et MT Isidore, 2022

Septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202209253928
Auteur : amf

Date de mise à jour :
25/09/2022

Photo, J et MT ISIDORE, 2022

MARQUE

Texte :  Septembre 1866 - Plus hautes eaux connues - Loire
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui

LECTURE DE L'ÉCHELLE - 25/09/2022

Méthode :  Nivellement direct
Commentaires sur le nivellement :  Le niveau du repère est affiché à
182 cm sur l'échelle de crue.
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Zéro de l'échelle
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  1.820 m
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