Plateforme nationale collaborative des reperes de crues | www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr

Commune : CAPESTERRE-BELLE-EAU Riviere : Riviere de Sainte-Marie

Rue de I'appontement

1 Repeére(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Guadeloupe
Code: 1 Date de mise a jour : 23/10/2024
Auteur : DEAL971
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Vue depuis la rue
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -61.56301400/Y: 16.10041100
(RRAF 91)UTM 20N X: 653682.1/Y: 1780576.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.563014 /Y: 16.100411

Code Hydro: 11260040 Rive de référence: Gauche
16 Septembre 2022 Altitude calculée de I'eau : non déterminé
Nature de I'inondation : Ruissellement Nature du repére : Témoignage oral
GENERAL MARQUE
Code: 1 Date de mise a jour : Texte : La propriétaire explique qu'un torrent s'est formé dans la voie
Auteur : DEAL971 23/10/2024 d'accés a sa propriété.

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non Etat du repére : Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPERAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN POST-
INONDATION (FIONA) DES AGENTS DEAL - 16/09/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

CAMPAGNE TERRAIN + NIVELLEMENT AEGIS - 27/09/2024

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Hauteur relative mesurée aprés
I'évenement. Nivellement réalisé en septembre 2024.

Matériels : GNSS TERIA - PYX

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repere : sol - dalle béton

Systeme altimétrique : IGN 1988 (Guadeloupe)

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 0.980 m
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