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Commune : PRADES Rivière : L' Allier

Pont de Prades

Commentaires :  Laisse de crue sur la face amont du pont de Prades sur la route D48 en rive gauche. 1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202211081138_1 Date de mise à jour : 17/10/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.59474573 / Y: 45.02901070
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 746840.88 / Y: 6436817.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.5947457 / Y: 45.0290107
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Gauche

Vue du site éloignée

2 Novembre 2008 Altitude calculée de l'eau : 542.51 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Laisse de crue à -2.80m du tablier du pont de Prades.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202210175911
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
17/10/2022

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non renseigné

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT GPS - 12/07/2022

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  542.510 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 542.51
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