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Commune : SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS | Riviere : La Sarthe

Terrain de bicross situé a coté de la salle de la prairie.

1 Repere(s) sur
le site

GENERAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : WEB_S 202211081146 Date de mise a jour : 18/10/2022
Auteur : DDT61-01
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GEOLOCALISATION

Vue d'ensemble du repére a la bombe de peinture sur le poteau en bois (Source : DDT 61)

Coordonnées WGS84 : X: 0.06539837 /Y: 48.42377230
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 482938.94 / Y: 6817754.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0653984 / Y: 48.4237723

Code Hydro: M---0060 Rive de référence: Gauche
13 Juin 2018
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repere : Marque peinture ou encre

Commentaires : Marque a la bombe a une hauteur de 60 cm par rapport au sol sur le poteau

GENERAL MARQUE
Code : WEB_R 202210180042 Date de mise a jour : Maximum de l'inondation : Oui
Auteur : DDT61-01 18/10/2022 Visibilité : Oui Etat du repére : Moyen

Pérennité : Aucune
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SOURCE DE REPERAGE : VISITE DE TERRAIN -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

Vue rapprochée du repére a la bombe de peinture sur le poteau en bois (Source : DDT 61)
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