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Commune : LANGEAC Rivière : L' Allier

Quai Voltaire, garde corps

Commentaires :  Au niveau du Quai Voltaire, à l'intersection avec une voie qui mène à l'Allier, le repère se situe sur le
socle béton de la rambarde en forme de grille métallique entre les deux murs en pierre de protection du quai. Plus
précisément, il se trouve sur le coin côté amont et route.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre
Code :  WEB_S_202210192815 Date de mise à jour : 19/10/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.49784820 / Y: 45.10025100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 739159.67 / Y: 6444676.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4978482 / Y: 45.100251
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Gauche

Vue du site

2 Novembre 2008 Altitude calculée de l'eau : 497.87 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Lors de la crue, l'eau est arrivée jusqu'au socle en béton de la rambarde.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202210182451
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
18/10/2022

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT GPS - 11/07/2022

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Marque d'inondation
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  497.870 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 497.87
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