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Commune : BRIOUDE Riviere : L' Allier

Viaduc de la Bageasse

Commentaires : Ces repéres se trouvent sur la facade aval du pont SNCF de la Bageasse. Celui-ci se trouve a la fin de 7 Repere(s) sur
I'Avenue de la Bageasse, vers le camping. le site

GENERAL

Unité de gestion : Allier
Code : WEB S 202211104952 Date de mise a jour : 14/11/2022
Auteur : SPC LACI
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GEOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.40745400/ Y: 45.28091400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 731945.99 / Y: 6464699.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.407454 /Y: 45.280914

Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Gauche
@ 25 Septembre 1866 Altitude calculée de I'eau : 431 m
Nature de I'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repére : Repére normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Ce repere est un macaron normalisé a proximité d'une marque de peinture blanche avec trait et écrit, il est situé au plus haut de
I'arche a 7.30 m du sol.

GENERAL MARQUE

Code : WEB R 202211102023 Date de mise a jour: Texte : 25 septembre 1866

Auteur : SPC LACI 14/11/2022 Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui Etat du repére : Bon
Pérennité : Longue Repére calculé : Oui
PHEC : Oui

NIVELLEMENT GPS - 10/11/2022

Méthode : GPS

Organisme : Etablissement Public Loire

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repére : Sol

Systeme altimétrique : NGF IGN 1969 (systeme normal)

Altitude de la référence (en m) : 423.700 m

Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) : 7.300 m
Altitude calculée de I'eau (en m) : 431 m

Vue du repeére éloignée
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