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Commune : BRIOUDE Rivière : L' Allier

Stade du Pont de Bois

Commentaires :  Dans le quartier de la Grande Île, au niveau d'un des bâtiments du stade de football du Pont de Bois. Plus
précisément sur la porte du garage du bâtiment se trouvant le plus près du parking à l’intérieur du complexe. 1 Repère(s) sur

le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  WEB_S_202211153017_1 Date de mise à jour : 14/11/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.40671512 / Y: 45.29284570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 731881.24 / Y: 6466024.77
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4067151 / Y: 45.2928457
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Gauche

Vue du site

3 Décembre 2003 Altitude calculée de l'eau : 424.126 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires :  Ce repère est une laisse de crue située au milieu de la deuxième partie de la charnière du bas de la porte métallique. Elle est située
à 0.35 m du sol bétonné.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202211143352
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
14/11/2022

Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Aucune
PHEC :  Non

État du repère :  Disparu
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT GPS - 25/07/2022

Méthode :  GPS
Organisme :  SPC Loire-Allier-Cher-Indre
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Sol
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  423.776 m
Différence entre le niveau d’eau et la référence (en m) :  0.350 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 424.126 m
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