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Commune : BRIOUDE Rivière : L' Allier

Borne en pierre, avenue de Lamotte

Commentaires :  Cette borne en pierre est située sur l'avenue de Lamothe de la route D588 (Plan parcellaire : 0123). Plus
précisément, elle se trouve sur le trottoir sous la fenêtre de la dernière maison avant le bras gauche de l'Allier et proche
d'un bar.

1 Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Allier
Code :  WEB_S_202211140832 Date de mise à jour : 14/11/2022
Auteur : SPC LACI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.40201260 / Y: 45.30159300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 731507.68 / Y: 6466994.32
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4020126 / Y: 45.301593
Code Hydro: K---0080 Rive de référence: Gauche

Vue du site éloignée

25 Septembre 1866 Altitude calculée de l'eau : 422.864 m

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau Nature du repère : Marque gravée

Commentaires :  Ce repère est une marque gravée sur une borne en pierre. La gravure se situe à chaque face de la borne.

GÉNÉRAL

Code :  WEB_R_202211141831
Auteur : SPC LACI

Date de mise à jour :
14/11/2022

Vue du repère

MARQUE

Texte :  25 7 BRE 1866
Maximum de l'inondation :  Oui
Visibilité :  Oui
Pérennité :  Longue
PHEC :  Oui

État du repère :  Bon
Repère calculé :  Non

NIVELLEMENT GPS - 25/07/2022

Méthode :  GPS
Référence nivelée :  Autre type de référence
Description référence du repère :  Borne
Système altimétrique :  NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) :  422.864 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 422.864
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